
INC/REQ/CHG Priorität Problem/Lösung

Neue Features und Änderungen:

CHG13053101 Erhöhung der aktuell max. möglichen Baudrate von 115.200 Baud auf 1.000.000 bzw. 

benutzerspezifische Baudraten.

REQ18121001 Da nicht alle COM Port Adapter alle Settings akzeptieren, kann man nun mehrere 

benutzerspezifische Hardware-Profile hinterlegen, die dann die Auswahlfelder für die 

Porteinstellungen entsprechend versorgen!

CHG20022405 Die Statistik-Anzeige zeigt nun immer die selektierte Ereigniswerte sowie nach dem Schrägstrich die 

bislang gesamt aufgezeichneten Ereignisse darstellen.

Behobene Probleme:

INC20022501 [5] Mittel Bei REPLACE wird nach Start der Aufnahme im Statistikbereich der aktuelle Ereigniszeiger nicht auf 

0 zurück gesetzt.

INC20022403 [3] Hoch Die Anzahl der empfangenen Zeichen wird zu niedrig angezeigt während der Aufnahme. Im Examine-

Modus ist der Wert korrekt.

INC20022402 [9] Niedrig Während der Aufzeichnung entstehen manchmal unten Artefakt-Zeilen, die sogar mit einem Count-

Wert gefüllt werden, aber es erscheinen nie Zeichen.

INC20022401 [2] Kritisch Die Ansichten wurden während der Aufzeichnung eines hohen Datenaufkommens nie vollständig 

angezeigt.

INC19111801 [9] Niedrig Hilfeseiten-Korrekturen und Verbesserungen inkl. der neuen Themen.

INC19111101 [3] Hoch Bei Englisch als Spracheinstellung wurde die deutsche Hilfedatei gezogen!
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